


Produk
= roduit . } Ritning nr.: 230-130
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetalj Datum: 2009-03-05
Nock Andringsdatum:
Tak med lutning >1:16 Godkénd av:  EAn

| \
@ Nockplat 0,60mm. @ Skarvning av beslag goérs med
omlottlaggning 150 mm. Tatning
@ Tatningsband (3445S). utférs med 2 st fettstrangar
(342695). For att mojliggora
(3) Nit AD68H (312112). rorelser orsakade av
1+1 st/profiltopp. temperaturskillnader far man inte

placera fastelement i

@ Profilbotten viks upp 90 grader. dverlappsskarvarna.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Produt . } Ritning nr.: 230-140
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetal Datum: 2009-03-05
Hogpunkt pa pulpettak Andriqgsdatum:
Tak med lutning >1:10 Godkénd av:  EAn

@ Krénbeslag 0,60mm. @ Skarvning av beslag goérs med
omlottlaggning 150 mm. Tatning
@ Tatningsband (34458S). utférs med 2 st fettstrangar
(342695). For att mojliggora
@ Nit AD68H (312112). rérelser orsakade av
1 st/profiltopp. temperaturskillnader far man inte

placera fastelement i

@ Profilbotten viks upp 90 grader. dverlappsskarvarna.

@ Tatningsband.
(6) Nit AD6BH c200 (312112).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Produt . } Ritning nr.: 230-141
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetal Datum: 2009-03-05
Hogpunkt pa pulpettak Andriqgsdatum:
Tak med lutning 1:16-1:10 Godkand av:  EAn

(1) Krénbeslag 0,60mm. (7) Infastningsband (325208). (8) Skarvning av beslag gérs med
omlottlaggning 150 mm. Tatning
@ Tatningsband (34458S). utférs med 2 st fettstrangar
(342695). For att mojliggora
@ Nit AD68H (312112). rérelser orsakade av
1 st/profiltopp. temperaturskillnader far man inte

placera fastelement i

@ Profilbotten viks upp 90 grader. Sverlappsskarvarna.

@ Tatningsband.
(6) Nit AD6BH c200 (312112).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Produk
- roduit . } Ritning nr.: 230-150
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetalj Datum: 2009-03-05
Stum andskarv Andringsdatum:
Tak med lutning >1:10 Godkénd av:  EAn

50 X taklutn. min 200

(1) En stréing tatfett (342695).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Produk
- roduit . } Ritning nr.: 230-151
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetalj Datum: 2009-03-05
Stum andskarv Andringsdatum:
Tak med lutning 1:16-1:10 Godkand av:  EAn

50 x taklutn. (min 2

(1) En stréing tatfett (342695).

(2) Infastningsband (325208).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Produk
= rod - . Ritning nr.: 230-152

Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15

Typdetal] Datum: 2009-03-05

Rorlig andskarv Andringsdatum:

Tak med lutning >1:10 Godkénd av:  EAn

50 x taklutn. (min 200) .
ment har
rorelsezon - iNg2 fastele
5,25

TR

|l\

KN
X

E

o

(1) Tva stréingar tatfett (342695).

(2) Beslag (32563).

@ Monteringsskruv 5,5x22 ¢500
(312017).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Produt Ritning nr.: 230-153
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetalj Datum: 2009-03-05
Roérlig andskarv Andringsdatum:
Tak med lutning 1:16-1:10 Godkand av:  EAn

50 x taklutn. (min 200)

-inga fastelement har

rorelsezon

(1) Tva stréingar tatfett (342695).

(2) Beslag (32563).

@ Monteringsskruv 5,5x22 ¢500
(312017).

(4) Infastningsband (325208).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Produt . } Ritning nr.: 230-160
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetal Datum: 2009-03-05
Rorelsefog langs takfallet Andriqgsdatum:
Tak med lutning >1:10 Godkénd av:  EAn
F<—%- : A 4 S F
| v v |

| e (mm) | F (KN/m)

P45/0,60 | 20 0,43
10 0,22
P45/0,72 | 20 0,79
10 0,39

’ e (mm) | H (mm) | F (kN/m)
ALTERNATIV 2 % 20 125 0,07
30 125 0,10
40 125 0,14
50 125 0,17

@ Rostfri borrskruv 5,5x26
(312016). Dimensionerad for
krafter enligt tabellen ovan.

Inga fastelement inom detta
omrade.

@ e = onskad rorelseman.
@ Nit AD68H c200 (312112).

@ Beslag 0,60 mm.

@ Plannja 45 kapas pa plats.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



- produle . } Ritning nr.: 230-161
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetalj Datum: 2009-03-05
Rorelsefog langs takfallet Andriqgsdatum:
Tak med lutning 1:16-1:10 Godkand av:  EAn

ALTERNATIV1 ) wassalso Toss

10 0,22
P45/0,72 | 20 0,79
0,39

SO0
[N T

v |

’ e (mm) | H (mm) | F (kN/m)
ALTERNATIV 2 % 20 125 0,07
30 125 0,10
40 125 0,14
50 125 0,17
Rostfri borrskruv 5,5x26 @ Inga fastelement inom detta
(312016). Dimensionerad for omrade.

krafter enligt tabellen ovan.
(7) Infastningsband (325208).

@ e = Onskad rorelseman. e Infastningsband kapas pa plats.
(3) Nit AD6BH c200 (312112).
@ Beslag 0,60 mm.

Plannja 45 och infastningsband
kapas pa plats.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



P ki
- roduit . } Ritning nr.: 230-170
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetal Datum: 2009-03-05
Invandig anslutning mot hogdel | Andringsdatum:
Tak med lutning >1:10 Godkénd av:  EAn

@ Stodbeslag (32639V). Skarvas @ Skarvning av beslag goérs med

kant i kant. omlottlaggning 150 mm. Tatning
L utférs med 2 st fettstrangar
@ Tatningsband (3445S). (342695). For att méjliggora

rorelser orsakade av
temperaturskillnader far man inte
placera fastelement i

@ Profilbotten viks upp 90 grader. Overlappsskarvarna.
Tatningsband.

(3) Nit AD68H (312112).
1 st/profiltopp.

@ Beslag mot hégdel 0,60mm.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Produkt

Plannja () |Prannia 45 oisolerade tak

Typdetalj

Utvandig anslutning mot hoégdel
Tak med lutning >1:10

Ritning nr.: 230-171
Skala: 1:5
Datum: 2009-03-05

Andringsdatum:
Godkand av: EAn

NN

150 |

s &

(1) Stodbeslag (32639V). Skarvas
kant i kant.

(2) Tatningsband (3445).

(3) Nit AD68H (312112).
1 st/profiltopp.

@ Profilbotten viks upp 90 grader.

@ Beslag mot hégdel 0,60mm.

(6) Fogmassa (342696).
(7) Tackbeslag (326491).
(8) Nit AD68H c200 (312112).

(9) Tackbeslag (326492V). Skarvas
ej i lika lage med nedre beslag.

@ Skarvning av beslag goérs med

omlottlaggning 150 mm. Tatning
utférs med 2 st fettstrangar
(342695). For att mojliggora
rorelser orsakade av
temperaturskillnader far man inte
placera fastelement i
Overlappsskarvarna.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



- produle . } Ritning nr.: 230-172
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetal Datum: 2009-03-05
Invandig anslutning mot hogdel | Andringsdatum:
Tak med lutning >1:10 Godkénd av:  EAn

N

i
MAX 300 ’_d_‘

Gt

@ Hard trafiberskiva 6,0 mm. @ Tatningsband.
Ingar €j i Plannjas leverans.

@ Dubbelfalsat beslag, t=0,60 mm.
Monteras Over tva profiltoppar.
Tillverkas efter matning pa plats.

@ Rostfri borrskruv 5,5x28 ¢300
(312006).

Rostfri borrskruv 5,5x28
(312006). 1 st/tvarskarv

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Produt . } Ritning nr.: 230-173
Plannja m Plannja 45 Oisolerade tak Skala: 15
Typdetal Datum: 2009-03-05
Utvandig anslutning mot hogdel | Andringsdatum:
Tak med lutning >1:10 Godkénd av:  EAn

o

O
o

}i

U

N

(1) Hard trafiberskiva 6,0 mm. (5) Fogmassa (342696).
Ingar €j i Plannjas leverans.

Tackbeslag (326491).
@ Dubbelfalsat beslag, t=0,60 mm. @ ol )

Monteras 6ver tva profiltoppar. @ Nit AD68H c200 (312112).
Tillverkas efter matning pa plats.

@ Rostfri borrskruv 5,5x28 ¢c300 Téckbeslag (326492V). Skarvas
(312006) ' ej i lika lage med nedre beslag.

Rostfri borrskruv 5,5x28
(312006). 1 st/tvarskarv

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Produkt

Plannja () |Prannia 45 oisolerade tak

Typdetalj

Sjalvbarande mittranndal
Tak med lutning >1:16

Ritning nr.: 230-180
Skala: 1:5
Datum: 2009-03-05

Andringsdatum:
Godkand av: EAn

@ Sjalvbarande mittranndal @ Mellan gavlarna pa respektive
tillverkad av 2,0 mm stalplat med rannsektion skall anbringas en
svetsade gavlar. tackplat med bibehallen
Maximal langd 12 m. rorelsemojlighet for
Rannan skall laggas i lutning rannsektionerna.

minst 1:75 och ges en

bottenbredd av minst 375 mm. @ Overkant pa ranngavel.
Mellan gavlarna skall ges en

rérelseman av minst 20 mm. @ Hogpunkt.

Varje sektion skall forses med

takbrunn och braddavlopp. @ Lagpunkt.

@ Braddavlopp placerad i
ranngavel.

@ Takbrunn.

(8) Tatningsband (3445L).

@ Profilbotten bockas ned.

Rostfri borrskruv5,5x28 (312006).
1 st/profilbotten.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.





