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atwo wyliczy . atwo zamocowa .

Produkty do odprowadzania wody z dachów fi rmy 

Plannja pasuj  do wszystkich dachów. Wielko  dachu 

decyduje o tym, jakie wymiary rynien i rur spustowych 

b d  potrzebne. Im wi ksza powierzchnia dachu, tym 

szersze rynny.

Instrukcje na nast pnych stronach pomog  obli-

czy  zapotrzebowanie na materia y i poka  sposób 

monta u. Znajduje si  tam tak e czytelna prezen-

tacja wszystkich produktów do odprowadzania 

wody z dachów z ilustracjami, numerami artyku ów 

i wymiarami.

Powodzenia!
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Zmierzy  d ugo  i szeroko  ka dej po aci dachu. Je li powierzchnia 

jest mniejsza od 50 m2, stosuje si  rynny o szeroko ci 100 mm 

i rury o rednicy 75 mm. Je li powierzchnia wynosi od 50 do 100 m2,

stosuje si  rynny o szeroko ci 125 mm i rury o rednicy 90 mm. 

Do jeszcze wi kszych powierzchni mo na wykorzysta  rynny 

o szeroko ci 150 mm i rury o rednicy 100 mm.

Zak ada sie, e jedna rura spustowa odpowiada rynnie 

o d ugo ci do 10 m. Domy o dachu czterospadowym nale y

zawsze wyposa a  w dwie rury spustowe na ka dym d ugim 

boku i rynny o szeroko ci 125 mm. Na domach z dachami 

naro nymi rury spustowe umieszcza si  zgodnie z ilustracj .

Nale y stosowa  rynny dostosowane do powierzchni dachu.

Dach domu naro nego
Po o enie rur 

spustowychDach czterospadowy

Przy dachu do 10 m d ugo ci wystarczy jedna rura spustowa. 

Rynajzy rozstawia si  zgodnie z rysunkiem obok

i oznacza 1, 2 itd. Najpierw montuje si  pierwsz  i ostatni

rynajz  w odleg o ci 10 cm od kraw dzi dachu. Przy d ugo ci

przekraczaj cej 10 metrów konieczne s  2 rury spustowe. Rynajzy 

rozstawia si  zgodnie z rysunkiem poni ej i oznacza jako 1-1, 2-2 

itd. Nale y zamontowa  rynajzy nr 1-1 ok. 30 cm 

od rodka, a ostatnie ok. 10 cm od kraw dzi dachu. Krótkie 

rynajzy przykr ca si  bezpo rednio do deski czo owej.

Je li deska czo owa nie jest 

zamontowana pionowo, 

krótk  rynajz  mo na

wygi .

Nale y zacz  od zmierzenia, gdzie b d  mocowane rynajzy.

 Spadek prosty

13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1

Rura 

spustowa

100 600 600 600 600 mm

D ugo  domu do 10 m – 1 rura spustowa

Na przyk ad 10 m/0,6 m = 18 rynajz

5

100 mm

100  600 600 600 600 mm

Rura 

spustowa

D ugo  domu 10-20 m – 2 rury spustowe

Na przyk ad 20 m/0,6 m = 34 rynajzyRura 

spustowa

100 mm

5 64321123456

Spadek Spadek

LICZBA RUR SPUSTOWYCH

Dach dwuspadowy

Do monta u systemów Plannja nie s  potrzebne adne 

specjalne narz dzia – wystarczy m otek, obc gi, przecinak, 

pi ka, miarka, sznur i narz dzie do wyginania haków.

MIERZENIE DACHU

SPOSÓB MIERZENIA

NARZ DZIA

Sposób montażu
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Aby zachowa  stabilno  rynny, konieczne jest 

montowanie rynajz maksymalnie co 60 cm. Rynny

montuje si  ze spadkiem w stron  rury spustowej 

–  spadek powinien wynosi  5 mm/m. Nale y zwróci

uwag  na monta  rynny w jej najwy szym po o eniu 

ok. 25 mm poni ej linii spadku po aci (rys. 1).

Rynajzy DDC nale y montowa  za pomoc  wkr tów 4,2 x 30 

z bem p askim (min. 20 m cynku) w odleg o ciach 

nie wi kszych ni  600 mm. Rynajzy d ugie ze stali p askiej

wyginane s  odpowiednio do k ta nachylenia dachu 

(nie dotyczy to rynajz typu kompakt do deski czo owej) 

i mocuje si  je tak, aby rynna wykazywa a spadek 5 mm 

na d ugo ci 1 m. Rynajzy nale y ponumerowa  i zamocowa

pierwsz  i ostatni  w odleg o ci 100 mm od obrze a dachu

(np. deski wiatrowej) (rys. 2).

W celu zamontowania pozosta ych rynajz nale y pomi dzy 

pierwsz  z brzegu i ostatni  przed sztucerem rozpi  sznur, 

który wyznaczy w a ciw  lini  monta u, zapewniaj c

odpowiednie nachylenie rynny do odp ywu (rys. 3).

Rur  spustow  nale y zamontowa  w odpowiednio 

zaplanowanym miejscu rynny. Otwór odp ywowy pod 

sztucer wycinamy tak jak na rysunku lub w kszta cie ko a

o rednicy mniejszej od górnego wlotu leja sztucera (rys. 4).

Sztucer montujemy pod zawini ty brzeg rynny (tzw. wulszt ). 

Sztucer dociskamy do rynny i zaginamy j zyki zaciskowe 

do rodka rynny (rys. 5).

Rynny uk adamy na wewn trznych ukach rynajzy 

i przesuwamy do w a ciwej pozycji. Przy wk adaniu 

rynny nale y cisn  lekko jej oba brzegi w górnej cz ci, tak 

aby wulszta wskoczy a we w a ciwe miejsce zewn trznej 

ko cówki rynajzy (rys. 6).

Dekle 115 zak adamy na wulszt  rynny. Powierzchnie 

styku dekla i rynny uszczelniamy silikonem dekarskim, 

po czym dociskamy. Dekiel mocujemy do rynny przez 

oznaczony otwór dekla od wn trza rynny, stosuj c

nity lub krótkie wkr ty farmerskie (rys. 7).

Wielko  rynien i rur spustowych zale na jest od powierzchni dachu. Dla powierzchni do 100 m² stosujemy rynny 

o przekroju 125 mm i rury spustowe o przekroju 90 mm. Dla wi kszych powierzchni nale y stosowa  rynny 150 mm 

i rury 100 mm. Je li d ugo  budynku jest mniejsza ni  12 m, to wystarczy jedna rura spustowa.

Sznur

Przyk ad: D ugo  domu 10 m 

Spadek/m 5 mm = 50 mm

INSTRUKCJA MONTA U

RYNAJZY

RYNNY

ok. 25 mm
w najwy szym 
punkcie

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7
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Dekiel uniwersalny 114 zak adamy zawsze na fabrycznie uci ty koniec 

rynny, tak aby jego prawe lub lewe ucho zakry o otwór wulszty 

rynnowej. Po czenie dekla z rynn  uszczelniamy silikonem dekarskim. 

Pozosta e ucho dekla znajduj ce si  od strony przeciwnej wulszty 

zaginamy równolegle do rynny. Po czenie dekla z rynn  od strony 

wewn trznej uszczelniamy silikonem dekarskim (rys. 8).

Na zewn trz dekla w jego obustronnych wyci ciach 

widoczna jest kraw d  rynny, któr  nale y zagi  tak, 

aby zabezpieczy  dekiel przed wysuni ciem (rys. 9).

Do po czenia rynien s u  z czki rynnowe. Po zsuni ciu obu 

ko ców rynien z czk  nak adamy na tylny brzeg rynny, po czym, 

rozci gaj c j  lekko, nasuwamy z przodu na wulszt . Pomi dzy 

rynnami pozostawiamy przerw  dylatacyjn  2-4 mm (rys. 10).

Po czenie rynien sposobem tradycyjnym: 

Rozginamy tylne zgi cie rynny dolnej. Rynn  górn

lekko ciskamy w miejscu wulszty, tak aby mo na by o

wsun  j  na g boko  50–100 mm w wulszt  dolnej 

rynny. Na miejscu styku obu rynien nale y na o y

warstw  silikonu dekarskiego. Rynn  znajduj c  si

wy ej dociskamy szczelnie, a odchylone zgi cie 

wyginamy do pozycji pierwotnej (rys. 11).

D ugo  odcinka po redniego rury spustowej mi dzy dwoma 

kolanami mierzy si  w nast puj cy sposób. Wcisn  górne 

kolano (1) na sztucer i skierowa  je w stron  zak adanego 

miejsca monta u rury spustowej. Trzyma  w górze dolne 

kolano (2) i skierowa  w stron  górnego. Odst p mi dzy 

kolanami a cian  ma wynosi  35 mm. Ustawi  kolana tak, 

aby znajdowa y si  w jednej linii. U y  miarki jako przyk adnicy. 

Zmierzy  odleg o  mi dzy kolanami i doda  10 cm. 

Elementy po rednie wyst puj  w odcinkach po 0,5 m ze 

zw onym ko cem. W domach z du ym zwisem dachu mo na

zastosowa  przyci t  rur  spustow  (rys. 12).

Uchwyty rury spustowej s  dost pne w dwóch wersjach 

– do cian drewnianych (na wkr ty) lub do cian murowanych 

ocieplonych (z bolcem wkr canym) i nieocieplanych (z bolcem 

wbijanym). Górny uchwyt montujemy bezpo rednio pod kolanem. 

Odst p mi dzy uchwytami powinien wynosi  2 m. Nale y si

upewni , czy rura spustowa jest ustawiona pionowo (rys. 13).

Uchwyt zamykamy zgodnie z rysunkiem, przekr caj c

zamek o 180º (rys. 14).

D ugo
 + 10 cm

2

1

Odcinek po redni

Uchwyt 

do rury

ODCINEK PO REDNI

UCHWYTY RURY SPUSTOWEJ

rys. 8

rys. 9

rys. 10

rys. 11

rys. 13

rys. 14

rys. 12

114
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Rynny i  akcesoria Nr art.

Rynna 101

L=2, 4 m

D=100, 125, 150

Naro nik rynnowy wewn trzny 102

D=100, 125, 150 mm

Dost pne s  nietypowe k ty

Naro nik rynnowy zewn trzny  103 

D=100, 125, 150 mm

Dost pne s  nietypowe k ty

Dekiel rynnowy uniwersalny 115 

D=150 mm

Dekiel rynnowy 114 

D=100, 125 mm

cznik rynnowy 142 

D=100, 125, 150 mm

Sztucer 111

Pasuje do wszystkich kombinacji 112

rynien i rur 113

Os ona przeciwrozpryskowa  116

naro na

Os ona przeciwrozpryskowa  117

prosta

Artyku Nr art.

Rynajza DDC 169

D=100, 125, 150 mm

Uchwyt do rynajzy DDC 170

Regulowane nachylenie 8-45°

Pasuje do rynajzy DDC

Narz dzie do wyginania rynajz   480

Rynajzy Nr art.

Rynajza z zamkiem 166

L=210 mm,  

D=100, 125, 150 mm

Rynajza z zamkiem 168

L=70 mm  

D=100, 125, 150 mm

Rury spustowe i  akcesoria Nr art.

Kolano rury 70° 216 

D=75, 90, 100 mm 

Rura spustowa 220

L=1; 3 m

D=75, 90, 100, 120 mm

cznik rury spustowej 221 

D=75, 90, 100 mm

Uchwyt mimo rodowy  223

do cian drewnianych

D=75, 90, 100, 120 mm

Uchwyt mimo rodowy  222 

do cian murowanych, 

D=75, 90, 100, 120 mm

Bolec wbijany 

do cian murowanych 427

L=125, 175, 250 mm 

Bolec wkr cany 

do cian murowanych 426 W

L=125, 175, 200, 300 mm

Wylewka 226

D=75, 90, 100, 120 mm

Wylewka specjalna 292

D=75, 90, 100, 120 mm

Plannja

Syst emy odpr owadzania 
wody i elementy obr óbki 
dachów
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Rury spustowe i  akcesoria (cd.)  Nr art.

Wylewka prosta 227

D=75, 90, 100, 120 mm

Lej spustowy 238

D=75, 90, 100, 120 mm

Trójnik 70° 245

D=75, 90, 100 mm

Wylewka z rewizj  241

D=75, 90, 100 mm

Rewizja rury spustowej 458

Redukcja do sita 457

i samooczyszczaj ce sito

L = d ugo , D = wymiar, kolorystyka – patrz strona 5

Pas nadrynnowy OD...2000210
L = 2000 mm

Pas podrynnowy OD...2000250
L = 2000 mm

Owiewka niska OD...2000220
(Regola, Rapid, Regent)
L = 2000 mm

Owiewka wysoka OD...2000230
(Royal) 
L = 2000 mm

Rynna koszowa uniwersalna OD...2000260
(Regola, Rapid, Regent) 
L = 2000 mm

Rynna koszowa typu „R” OD...2000270
(Regola) 
L = 2000 mm

Profi l dylatacyjny OD...2000290
L = 2000 mm

G sior AP...1800050 
L= 1800 mm 

Dekiel AP...0050

Kombi ata AM00000002700

Obróbki Art. nr

Obróbki do dachu dost pne s  we wszystkich standardowych kolorach. 






