


= Produt Ritning nr.: 110-652
Plannja m Plannja Panel - Yttervigg Skala: 15
Typdetalj Datum: 2010-04-09
Takfot med hogt kroén Andringsdatum:
Staende paneler, TOR-tak Godkand av:  EAn

Brandklassad

’ .
Q Standard panel leverans. \ ) Ingar ej i standard panel leverans.

‘Buiussepjpuelq BipJeAyl] 1SuUIW paw selonn ||eys JejepspeubBbAg spueinisue e||y

(1) Krénbeslag (32673 eller 32687).  (5) Borrskruv 4,8x19 (312331) c200
eller var tredje profiltopp.
(2) Borrskruv 4,819 (312331) ¢200

sicksack. { g/‘ Plannja 20-75.

(3) Krénplat (326046V). For (7) Rostfri borrskruv @5,5
skarvningsinstruktioner se dok. (312220-226) antal enligt
nr. 100-101. objektspecifik berakning (max

;= c400 for brandklassad vagg).
\ 4/\ Borrskruv 4,8x19 (312331) 1 st

var tredje profilbotten. \/ §/\ Extra stodvinkel (32330V).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.
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Q Standard panel leverans.

a o ..
\\) Ingar ej i standard panel leverans.

- produle . . Ritning nr.: 110-660
Plannja m Plannja Panel - Yttervagg Skala: 15
Typdetalj Datum: 2010-04-09
Gavel Andringsdatum:
Staende paneler, TOR-tak Godkand av:  EAn
Brandklassad
‘s )
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-/ /—\Z/\
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(2) \//’ . \

‘Buiussepjpuelq BipJeAyl] 1SuUIW paw selonn ||eys JejepspeubBbAg spueinisue e||y

o .
\J /\ Gavelbeslag (326047V). Andskarv-

overlapp 150 mm. Skarvar tatas
med tva stréngar tatfett (342695).
For att tillata temperaturrorelser far
fastelement (max ¢ 50 mm) €j
placeras i anddverlappet.

(2} Vattenlasprofil 0,60 mm.

(3) Borrskruv 4,8x19 (312331) ¢200
sicksack.

(4) Krénbeslag (32673 eller 32687).

@ Borrskruv @5,5 (312210-216)
antal enligt objektspecifik
berakning (max c400 for
brandklassad vagg).

\/ \/\ Borrskruv 5,5x27 (312046) c¢300.

(7 ) En stréng tatfett (342695).

(8 ) Stodvinkel (32334).

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Produt Ritning nr.: 110-661
Plannja m Plannja Panel - Yttervigg Skala: 15
Typdetalj Datum: 2010-04-09
Gavel med hégt kron Andringsdatum:
Staende paneler, TOR-tak Godkand av:  EAn

Brandklassad

‘Buiussepjpuelq BipJeAyl] 1SuUIW paw selonn ||eys JejepspeubBbAg spueinisue e||y
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Q Standard panel leverans.
VZz7777777] g
ﬁ ******** Hj \i) Ingéar ej i standard panel leverans.
(1) Krénbeslag (32673 eller 32687). (5 ) Plannja 20-75.

(2) Borrskruv 4,819 (312331) c200 {6 ) Borrskruv 4,8x19 (312331) 1 st
sicksack. ~ var tredje profilbotten.

(3) Krénplat (326046V). For (7) Rostfri borrskruv @5,5
skarvningsinstruktioner se dok. (312220-226) antal enligt
nr. 100-101. objektspecifik berakning (max

c400 for brandklassad vagg).
(4) Borrskruv 4,8x19 (312331) ¢200

eller var tredje profiltopp. (?) Stddvinkel (32334).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Produkt

= . . Ritning nr.: 110-670
Plannja m Plannja Panel - Yttervagg Skala: 15
Typdetalj Datum: 2010-04-09
Kron pa pulpettak AndriTgsdatum:
Staende paneler, TOR-tak Godkand av:  EAn
Brandklassad

Q Standard panel leverans.

14
\

\
_J

Ingar ej i standard panel leverans.

‘Buiussepjpuelq BipJeAyl] 1SuUIW paw selonn ||eys JejepspeubBbAg spueinisue e||y

(1) Borrskruv 5,5x27 (312046)
2 st/profiltopp.

(2) Borrskruv 4,819 (312331) ¢200
sicksack.

(3) Krénbeslag (326041V). For
skarvningsinstruktioner se dok.
nr. 100-101.

(4) Borrskruv @5,5 (312210-216)

antal enligt objektspecifik
berakning (max c400 for
brandklassad vagg).

(5 Extra stédvinkel (32330V).

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Produkt

= . . Ritning nr.: 110-680
Plannja m Plannja Panel - Yttervagg Skala: 15
Typdetalj Datum: 2010-04-09
Takanslutning mot hogdel, kont. panel| Andringsdatum:
Staende paneler, TOR-tak Godkand av:  EAn
Q Standard panel leverans. \/1\ (15) 3
—/ =
\/\/\ Ingar ej i standard panel leverans. \/5/
YO —
1) (3 )

(1) Fogmassa (342696).

(2} Tatlist (342632).

(3 Borrskruv 4,8x19 (312331) c200.
\/ Z /\ Tackbeslag (326491). Skarva ej
~ beslageti samma lage som undre

tackbeslagets skarv.

(5) Téckbeslag (326492V).

14
\

(7)) Borrskruv 4,8x19 (312331)

\/8/\ Beslag for anslutning mot hogdel

4
\
’

) Stodbeslag (32639V). Skarvas

’\\ I .
E)/ Tatningsband.

(10! Borrskruv 5,5x27 (312046)

( 11) Andskarvning av beslag gérs med
150 mm o6verlapp. Skarvar tatas
med tva strangar tatfett (342695).
For att tillata temperaturrérelser
far fastelement endast placeras i
overstora hal, som borras pa
plats, i det 6vre beslaget.

kant i kant.
1 st/profiltopp.

(326021V). _
\/1 2/\ Tata panelens sidskarv med

fogmassa (342696). Se
anvisningar i dok. nr. 100-102.

2 st/profiltopp.

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



P ki
rodukt Ritningnr.:  110-681

Plannja m Plannja Panel - Yttervagg Skala: 15

Typdetalj Datum: 2010-04-09

Takanslutning mot hogdel, kont. panel| Andringsdatum:
Staende paneler, TOR-tak Godkand av:  EAn

Q Standard panel leverans. - -
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\ , Ingar ej i standard panel leverans. -~/ 0
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(1) Fogmassa (342696). (6 Dubbelfalsat beslag 0,60 mm.
4 \) Tatlist (342632). B ?) Hard trafiberskiva 6,0 mm.
\/\/\ Borrskruv 4,8x19 (312331) c200. \/é\) Téata panelens sidskarv med

- ~  fogmassa (342696). Se

\f/\ Tackbeslag (326491). Skarva ej anvisningar i dok. nr. 100-102.
beslaget i samma lage som undre
tackbeslagets skarv.

(5) Téckbeslag (326492V).

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Produk
- roduit . . Ritning nr.: 110-750
Plannja m Plannja Panel - Yttervagg Skala: 15
Typdetalj Datum: 2010-04-09
Port Andringsdatum:
Staende paneler Godkand av: EAn

C")versidal - _
| OVER-
—- Sida SIDA
OO = :

T

Port férutsatts \—@ \\—@

infastas till balk.

% SIDA
RAY===

J

T .
Q Standard panel leverans. \ ) Ingar ej i standard panel leverans.

@ Fogmassa (342696). @ Sjalvgangande skruv 6,3x19B @ Téata panelens sidskarv med
(312301) c300. fogmassa (342696). Se
(2) Tatlist (342632).

anvisningar i dok. nr. 100-102.
(7) Portbeslag (326060-066).
(3) Borrskruv 4,8x19 (312331) c300.

(8) Borrskruv @5,5 (312220-226)

@ Overbeslag (326508). antal enligt objektspecifik
berakning. 50 mm fran panelande
(5) Borrskruv @5,5 (312220-226) om e} annat anges.

¢1000, 50 mm fran panelande om
ej annat anges.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Plannja

Produkt

Plannja Panel - Yttervagg

Typdetalj

Fonster
Staende paneler

Ritning nr.: 110-760
Skala: 1:5
Datum: 2010-04-09

Andringsdatum:
Godkand av: EAn

| P
HIE) Q)

s 77@/

I

Fastplatar

Dim. barférmaga:
0,50 kN/plat.

Avstand:
A =200 mm
B = c/c max 500 mm

Fo i
LY __ 22

@Brandklassad

Q Standard panel leverans.

[ ode

Karmyt\t/ermétt

Karmytterrp\étt +20 mm
‘Bulussepjpuelq Bipey| iIsull paw seloyn |eys JejapspeubbAg spueln|sue e|y

14
\

\ o s
. Ingar ej i standard panel leverans.

(1) Fogmassa (342696).
(2) Tatlist (342632).

Fastplat for kapade paneler

(32594-600, 32613).

Borrskruv 4,8x19 (312331)

(3) Borrskruv 4,8x19 (312331) c300. st/plat.

@ Overbeslag (326508).

(5 Tackbeslag, fonster (326473V).

@ Panel kapas pa plats.

\/ 5) Kantbeslag, fonster (32643

-580).

2+2

BV).

B 16) Underbeslag, fonster (326510,
-513, -515, -519, -540, -560,

Tata panelens sidskarv med
fogmassa (342696). Se
anvisningar i dok. nr. 100-102.

Fonstret och dess anslutningar
mot Plannja panelen maste vara
brandklassat och godkant av
tillverkaren och faller ej inom
Plannjas ansvarsomrade.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Plannja

Produkt

Plannja Panel - Yttervagg

Typdetalj

Persondorr
Staende paneler

Ritning nr.: 110-770
Skala: 1:5
Datum: 2010-04-09

Andringsdatum:
Godkand av: EAn

B OversidM_)B
ﬁ——./' ‘ I
g

(15)

Brapdklassad

!
‘Buiussepjpuelq BipJeAyl] 1SuUIW paw selonn ||eys JejepspeubBbAg spueinisue e||y

Paneltjocklek
Artnr. |Bredd| 85 [100(120(150(175|200(240
32720 | 40 |x x| x X ?7
32721 | 50 X 3
A 32722 | 60 x | x El
32723 | 100 X | x X
32724 | 130 X | x 20,

;T

Q Standard panel leverans. \ Ingar ej i standard panel leverans.

_J Kan uteslutas om brandkrav saknas.

(1) Fogmassa (342696).
(2) Tatiist (342632).

@ Overbeslag (326508).

(5) Karmprofil (32720-32724).

Kombination for varje

paneltjocklek enligt tabell ovan.

(6 ) Kantbeslag (326436V).

(7) Fastplat for kapad panel (32594-

600, 32613) 8 st/dorr. Anpassa
efter karmskruvarnas placering.

(3) Borrskruv 4,8x19 (312331) c300. Karmvinkel (32612).
Borrskruv 6,3x25 (312025)

3+3+3 st.
@ Betongskruv 6,0x40

(31MMS-S-6,0x40) 3 st.

Borrskruv 4,8x19 (312331) 2+2

st/plat.

Kontrollera att karmprofilerna ar
skruvade till fastplatarna.

@ Vikkant. Skar upp vikkanten och
lamna endast 20 mm material
mot hornet.

Tata panelens sidskarv med fog-
massa (342696). Se dok.nr. 100-102.

@ Ddérren och dess anslutningar mot
panelen maste vara brandklassade
och godkanda av tillverkaren och faller
€j inom Plannjas ansvarsomrade.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.





