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Taulukko 9. 
Kiinnitys teräkseen 1,5–5 mm. Itseporautuva ruuvi.

Taulukko 10. Kiinnitys teräkseen 4–14 mm. Itseporautuva ruuvi.

Taulukko 11. Kiinnitys puuhun. Esiporaus, kts. taulukko 13.

Korroosioluokka C2 CS
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332

Korroosioluokka C2 CS5
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332

Korroosioluokka C2 CS5
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332 (mm)

Ankkurointisyvyys

*Vain 12 mm saakka. **Vaatii esiporauksen, kts. taulukko 13.

*Keltapassivoitu muovipäällysteellä. Korroosioluokka C1. Aluslevy 28x9x3.

Jos asennuksesta voi aiheutua dynaaminen kuorma, on käytettävä läpimenevää pulttia. Mitoittava veto-
kuorma valitaan silloin taulukosta 7 (kts. sivu 14).

!
Taulukko 9. 
Kiinnitys teräkseen 1,5–5 mm. Itseporautuva ruuvi.

Taulukko 11. Kiinnitys puuhun. Esiporaus, kts. taulukko 13.

Korroosioluokka C2 CS5
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332

Korroosioluokka C2 CS
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332

Korroosioluokka C2 CS5
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332 (mm)

Ankkurointisyvyys

*Vain 12 mm saakka. **Vaatii esiporauksen, kts. taulukko 13.

*Keltapassivoitu muovipäällysteellä. Korroosioluokka C1. Aluslevy 28x9x3.

Taulukko 10. 
Kiinnitys teräkseen 4–14 mm. Itseporautuva ruuvi.

!
Taulukko 9. 
Kiinnitys teräkseen 1,5–5 mm. Itseporautuva ruuvi.

Korroosioluokka C2 CS5
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332

Korroosioluokka C2 CS5
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332

Korroosioluokka C2 CS
Panel Tuotenro Durocoat Tuotenro Ruostumaton SS 2332 (mm)

Ankkurointisyvyys

*Vain 12 mm saakka. **Vaatii esiporauksen, kts. taulukko 13.

*Keltapassivoitu muovipäällysteellä. Korroosioluokka C1. Aluslevy 28x9x3.

Taulukko 10. 
Kiinnitys teräkseen 4–14 mm. Itseporautuva ruuvi.

Taulukko 11. 
Kiinnitys puuhun. Esiporaus, kts. taulukko 13.
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Taulukko 12. 
Kiinnitys betoniin

Taulukko 13. 
Porahalkaisijan valinta. Porapituus >300 mm. 

*Kokeiltava ensin.

Poran 
pituus

Kiinnike Porahalk. Koko Tuotenro

Asetus-
syvyys

Poraus-
syvyys

Pora
TuotenroTuotenro 

Alusta

Hylsy 6-k. Porakoko

Teräs
Puu

Teräs
Teräs
Teräs

Pelti betoniin

311022
311023
311023
31102431 MMS-S-7,5x280 6,5 320 37 47

11. Tyyppidetaljit ja tarvikkeet 

Piirustus								           		          Piirustus-
											                   numero	
Rakenne									                        

Ulkoseinädetaljit
• Panelsaumatyypit										          PP001-1
• Kiinnitys betonilattiaan. Vaakaan asennetut elementit. 					     PP011-1S
• Kiinnitys betonilattiaan. Pystyyn asennetut elementit. 					     PP012-1S
• Kiinnitys pilariin. Vaakaan asennetut elementit, Pystysaumalistat 1,3,4. 			   PP021-1S
• Kiinnitys pilariin. Vaakaan asennetut elementit, Pystysaumalista 7. 				    PP021-4S
• Kiinnitys nurkkapilariin. Pystysaumalista 1. 							       PP027-1S
• Räystäs ulkopuolinen kouru. Plannja 111+Plannja Energy Roof				    PP041-1S
• Räystäs ulkopuolinen kouru. Plannja 111+huopakatto. 					     PP045-1S
• Pääty Plannja 111, Plannja 200+huopakatto. 						      PP072-1S
• Nosto-oven asennus, periaatekuva. 								        PP101-1S

Sisäseinä- ja sisäkattodetaljit
• Liitäntä betonilattiaan. Vaakaan asennetut elementit. 					     PP201-1S
• Liitäntä betonilattiaan. Pystyyn asennetut elementit. 					     PP202-1S
• Liitäntä elementti-sisäseinään. Pystyyn asennettu elementti. 				    PP211-1S
• Nurkkaliitos. Pystyyn asennettu elementti. 							       PP221-1S
• Liitäntä vesikattoon (P111). Pystyyn tai vaakaan asennettu elementti. 			   PP231-1S
• Liitäntä kattopaneelin pitkä sivu pystyyn asennettuun seinäpaneeliin. 			   PP236-1S
• Liitäntä alaripustukseen. Yläpuolinen kannatus. 						      PP341-1S

Taulukko 12. 
Kiinnitys betoniin

Taulukko 13. 
Porahalkaisijan valinta. Porapituus >300 mm. 

*Kokeiltava ensin.

Poran 
pituus

Kiinnike Porahalk. Koko Tuotenro

Asetus-
syvyys

Poraus-
syvyys

Pora
TuotenroTuotenro 

Alusta

Hylsy 6-k. Porakoko

Teräs
Puu

Teräs
Teräs
Teräs
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Palosuojadetaljit

Ulkoseinä
• Kiinnitys betonilattiaan. Vaakaan asennetut elementit. 					     PP011-1B
• Kiinnitys pilariin. Vaakaan asennetut elementit pystysaumalistat 1,3,4. 			   PP021-3B
• Kiinnitys nurkkapilariin. Pystysaumalista 1. 							       PP027-1B

Sisäseinä
• Liitäntä betonilattiaan. Vaakaan asennetut elementit. 					     PP201-1B
• Liitäntä elementti-sisäseinään. Pystyyn asennettu elementti. 				    PP211-1B
• Liitäntä vesikattoon (P111). Pystyyn tai vaakaan asennettu elementti. 			   PP231-2B

• Detaljit paloelementtejä käytettäessä. Materiaalierittely. 					     PR11

Foodsafe-detaljit
• Liitäntä betonilattiaan, vaakaan asennetut elementit. 					     PP201-2H
• Liitäntä betonilattiaan, pystyyn asennetut elementit. 					     PP202-1H
• Liitäntä paneeli-sisäseinään, pystyyn asennettu elementti. 					     PP211-1H
• Nurkkaliitos, pystyyn asennettu elementti. 							       PP221-1H

Tässä on vain osa kotisivullamme olevista piirustuksia.
Kunkin käyttöalueen alla on ladattavissa lisää piirustuksia kotisivultamme http://www.plannja.com 
Sweden –> Proffsmarknad –> Ladda ner –> Typdetaljer –> Plannja Panel. Tai kysy lisää Plannjan projek-
timyynnistä.
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Plannja on yksi Pohjois-Euroopan merkittävistä rakennusmarkkinoille, pientaloteollisuu-

teen ja muille talomoduulien valmistajille tarkoitettujen jalostettujen ohutlevytuottei-

den tavaramerkeistä. Toimitamme Ruotsin Luulajassa, Järnforsenissa ja Landsbrossa 

sijaitsevista tuotantolaitoksistamme niin tuotejärjestelmiä kuin räätälöityjä 

pakettiratkaisujakin, jotka edistävät helppoa ja esteettisesti puhuttelevaa rakentamista. 

Plannja on laadun ja toimivuuden tae rakentamisen kaikissa vaiheissa. 

Plannjan palveluksessa on 600 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 160 miljoonaa 

euroa. Plannja on osa SSAB-konsernia, joka on johtava ruotsalaisen 

laatuteräksen valmistaja.

Plannjan ilmainen palvelunumero 0800 161 131    Puh. 020 7508 700   www.plannja.fi     info@plannja.fi    

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen tiedot saattavat muuttua. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Joutseno

Terästie 8

54100 Joutseno

Fax. 020 7508 701

Kerava

Palopellonkatu 7

04250 Kerava

Fax. 020 7508 730

Seinäjoki

Kauppaneliö 13

60120 Seinäjoki

Fax. 020 7508 750

Tampere

Kuoppamäentie 10

33800 Tampere

Fax. 020 7508 740

Oulu

Kiilakiventie 1

90250 Oulu

Fax. 020 7508 760


