


Jednoduchy vypocet. Jednoducha montaz.

Viyrobky spolo¢nosti Plannja na odvédzanie vody zo striech
st vhodné ku vietkym strecham. Velkost strechy rozhoduje
o tom, aké budu potrebné rozmery zlabov a odkvapovych
Navod na dalsich strankach Vam poméze vypocitat, kolko
materidlu potrebujete, a ukaze Vam spdsob montdze. Je tam
uvedend tiez prehladnd prezentdcia vetkych produktov na
odvadzanie vody zo striech s obrazkami, ¢islami vyrobkov
arozmermi.

Vela Gspechov!
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MERANIE STRECHY

Zmeraijte dizku a $irku kazdej strenej plochy. Ak je plocha mensia
nez 50 m?, pouZivaju sa Zlaby so 3itkou 100 mm a rdry s priemerom
75 mm. Ak je plocha v rozmedzi od 50 m? do 100 m?, pouil’vaju sa
plochy je mozné poutzit Zlaby so Sirkou 150 mm a rdry s priemerom
100 mm.
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Sedlova strecha Valbova strecha

POCET ODKVAPOVYCH RUR

Predpoklada sa, Ze Zlabu s dizkou do 10 m zodpoveda jedna odkva-
pova rdra. Domy s valbovou strechou vzdy vybavujte dvomi odkva-
povymi rdrami na kazdej dlh3ej strane a Zlabmi so Sirkou 125 mm.
Na domoch s rohovymi strechami sa odkvapové riry umiestriuju
tak, ako je uvedené na obrazku. PouZivajte Zlaby primerané k ploche
strechy.

Zacnite od merania, kde budu upevnené Zlabové haky.

SPOSOB MERANIA

V pripade strechy s dizkou 10 m sta¢i jedna odkvapova rdra. Zlabo-
vé haky sa rozmiestruju podla obrazka vedla a o¢isluju sa 1, 2 atd.
Najprv sa pripevni prvy a posledny hak vo vzdialenosti 10 cm od
okraja strechy. V pripade dizky presahujlicej 10 metrov st potrebné
2 odkvapové rary. Zlabové haky sa rozmiesthuji podla obraz-
ka nizSie a odisluju sa 1-1, 2-2 atd. Namontujte Zlabové haky
¢ 1-1 asi 30 cm od stredu

aposledné asi 10 cm od okra- '99]600 600 600 600 mm

ja strechy. Krétke Zlabové haky

doske. Ak nie je ¢elnd doska na-
montovana zvisle, kratky hak
mozete ohnut.

sa pripevnuju priamo k celnej (

Spad

Odkvapova
rdra

NARADIE
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Dizka domu do 10-20 m — 2 odkvapové riry
Napriklad 20 m/0,6 m = 34 Zlabovych hakov
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Poloha
Strecha rohového domu odkvapovych rar
100 600 600 600 600 mm 100 mm
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Odkvapova <:|Jednoduchyspad
rira

Dizka domu do 10 m — 1 odkvapova rira
Napriklad 10 m/0,6 m = 18 zlabovych hakov

100 mm

2 3 45 6
Spad

Odkvapova
rdra

Na montaz systémov Plannja nie je potrebné Ziadne zvldstne naradie
—stacikladivo, klieste, seka¢, pilka, meter, Spagét a nastroj na ohybanie
hakov.
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NAVOD NA MONTAZ

Rozmery Zlabov a odkvapovych rir zavisia od plochy strechy. Pre plochy do 100 m? pouzivame Zlaby s priemerom 125 mm a odkvapové riry
s priemerom 90 mm. Pre véic3ie plochy treba pouzivat Ziaby 150 mm ardry 100 mm. Ak dizka budovy nepresahuije 12 m, sta¢i jedna odkvapova

rlra.

ZLABOVE HAKY

Aby bola zachovana stabilita zlabu, haky je potrebné montovat maxi- —
mélne kazdych 60 cm. Zlaby sa montuju so spadom v smere odpado- iw

vej rlry — spad by mal byt 5 mm/m. Treba tiez davat pozor na montaz asi25 mmy najvyssom bode

Zlabu v jeho najvyssej polohe asi 25 mm pod ¢iarou spadu stresnej
plochy (obr. 1).

obr.1

HHH

Zlabové haky DDC pripeviiujte pomocou skrutiek 4,2 x 30 EEE R
s plochou hlavickou (min. 20 pm zinku) vo vzdialenostiach
maximalne 600 mm. DIhé Zlabové haky z plochej ocele sa

ohnu podlfa uhla sklonu strechy (toto sa netyka Zlabovych Priklad: Dizka domu 10m
Spad/m 5 mm=50mm

obr.2

hakov typu kompakt na ¢elnt dosku) a pripevnia sa tak, aby
7lab mal spad 5 mm na dizke 1 m. Zlabové haky o¢islujte
a pripevnite prvy a posledny vo vzdialenosti 100 mm od okraja -
strechy (napr. zaveternej listy) (obr. 2).

Pred pripevnenim ostatnych hakov natiahnite medzi prvym
okrajovym hakom a poslednym hakom pred kotlikom 3pagat,
ktory vyznaci spravnu ciaru montaze a vhodny sklon Zlabu
smerom k odtoku (obr. 3).

ZLABY

Odkvapovu rdru namontujte na vhodne naplanovanom mieste Zla-
bu. Odtokovy otvor pod kotlik vyrezeme tak, ako je to uvedené na
obrazku alebo v tvare kola s priemerom mensim nez je horny otvor
lievika kotlika (obr. 4). obr 5 Y

Kotlik montujeme pod zavinuty okraj Zlabu (tzv. ndvalku). Kotlik pritla- N
¢ime k Zlabu a ohneme prichytky dovnutra zlabu (obr. 5). “

Zlaby kladieme na vnutorné obltky Zlabovych hakov a presivame = obr.6
do spravnej polohy. Pri vkladani zlabu jemne stlacte obidva jeho okra- =
je vhornej casti tak, aby navalka zapadla na spravne miesto vonkajsej
koncovky 2labového haka (obr. 6). ~N

115
Cela 115 nasadime na navalku Zlabu. Plochy styku ¢ela a Zlabu ute- obr.7
snime stre$nym silikénom, potom pritlacime. Celo pripeviiujeme T i :i'
k Zlabu oznacenym otvorom cela do vnutornej strany zlabu pomo- E\"!‘:u'q ’j_,f
cou nitov alebo kratkych farmarskych skrutiek (obr. 7).
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Univerzalne Zlabové celo 114 nasadzujeme vzdy na vyrobcom od-
rezany koniec Zlabu tak, aby jeho pravy alebo lavy vystupok prekryl

otvor navalky Zlabu. Spojenie ¢ela so Zlabom utesnime streSnym si- .

likénom. Druhy vystupok cela, ktory sa nachddza na strane opacnej B @ ] é%
navalky ohneme rovnobezne so Zlabom. Spojenie ¢ela so Zlabom na

vnutornej strane utesnujeme streSnym silikénom (obr. 8).

Na vonkajsej strane cela je vo vyrezoch na oboch stranach vidiet hra-
nu zlabu, ktoru treba ohnut tak, aby bolo ¢elo zaistené proti vysunu-
tiu (obr. 9).

Na spdjanie Zlabov sa pouZzivaju spojky. Po zosunuti oboch
koncov Zlabov nasadime spojku na zadny okraj Zlabu, potom ju
jemne roztiahneme a nasunieme spredu na navalku. Medzi Zlabmi
nechame dilata¢nu skaru 2-4 mm (obr. 10).

Spojenie Zlabov tradicnym spdsobom: Odohneme zadny ohyb
spodného Zlabu. Horny Zlab zlahka stla¢ime v mieste néval-
ky takym sposobom, aby ho bolo mozné zasunut do hibky
50-100 mm do navalky spodného Zlabu. Na miesto spojenia
obidvoch Zlabov treba naniest vrstvu stre$ného silikdnu. Zlab,
ktory je vyssie, tesne pritlacime a odohnuty ohyb zahneme spat
do pévodnej polohy (obr. 11).

MEDZIKUS

Dizka Useku odkvapovej rary medzi dvomi kolenami sa meria
nasledovne. Nasadte horné koleno (1) na kotlik a otoc¢te ho sme-
rom k planovanému miestu montédze odkvapovej rary. Drzte
dolné koleno (2) hore a obratte ho smerom k prvému. Vzdiale-
nost medzi kolenami a stenou musi byt 35 mm. Nastavte ko-
lena tak, aby sa nachadzali na jednej cCiare. Pouzite meter ako
priloznik. Zmerajte vzdialenost medzi kolenami a pripocitajte
10cm.

Medzikusy sa vyrdbaju v Usekoch po 0,5 m so zizenym koncom.
V domoch s velkym previsom strechy méZzete pouzit odrezany tsek
odpadove;j rdry (obr. 12).

Medzikus

obr.13

OBJIMKA ODKVAPOVEJ RURY Objimkeriry
Objimky odkvapovych rdr su dostupné v dvoch verzidch - pre
drevené steny (so skrutkami) alebo pre zateplené murované steny
(s hmoZzdinkou so skrutkou) a nezateplené murované steny (s hmo-
zdinkou pre rychlu montdz). Hornt objimku montujeme priamo
pod koleno.Vzdialenost medzi objimkami by mala byt 2 m. Skontro- g T
lujte, &i je odkvapova rdra zvisla (obr. 13). obr.14

Objimku zaistime podla obréazka, oto¢ime zamku o 180° (obr. 14).
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C. C.
Zllaby a prislusenstvo vyrobku | Vyrobok vyrobku
Zlab 101 Zlabovy hak DDC 169
L=2,4m g D=100, 125, 150 mm W J
D=100, 125, 150 mm
Drziak Zlabového hdka DDC 170
Ztabovy roh vndtorny 102 Nastavitelny sklon 8-45°
D=1 00, 125’ 150 mm Vhodn)’l k il’abovym hakom DDC
Ponukame aj netypické uhly
Nastroj na ohybanie hdkov 7 480
Zlabovy roh vonkajsi 103 -
D=100, 125, 150 mm _
Ponukame aj netypické uhly
C.
Zlabové Eelo univerzalne 77 115 Odkvapové rury a prislusenstvo vyrobku
D=150 mm g P yap y
Koleno rary 70° 216
D=75,90, 100 mm
Zlabové ¢elo 114
D=100,125 mm @ /
Odkvapova rura 220
L=1,3m
Spojka zlabu 142 D=75,90, 100, 120 mm
D=100, 125, 150 mm
Spojka odkvapovej rury 221
D=75,90, 100 mm
Kotlik 1m
Vhodny k vietkym kombinaciam 112
Habov a rr 113 Excentrickd objimka — drevené steny D 223
D=75,90, 100, 120 mm |§|’ =
O
Zlabova zabrana rohova 116 ,
Excentricka objimka — murované steny @ 222
D=75, 90, 100, 120 mm 'El!
Zlabové zébrana rovna 117 Hmozdinka pre rychlu montaz pre 427
murované steny %:>
L=125, 175,250 mm
Hmozdinka so skrutkou 426 W
pre murované steny
¢ L=125, 175,200, 300 mm
Zlabové haky vyrobku | yytokové koleno 226
y D=75,90, 100, 120 mm
Zlabovy hak so zamkou 166
L=210 mm,
D=100, 125, 150 mm
Specialne vytokové koleno 292
D=75,90, 100, 120 mm
Zlabovy hék so zamkou 168

L=70 mm
D=100, 125, 150 mm

-
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C. C.
Odkvapové rury a prislusenstvo (pokr.) vyrobku | Klampiarske vyrobky vyrobku
Spodny diel odkvapovej rary 227 Odkvapové lemovanie 0D...2000210

D=75,90, 100, 120 mm L=2000 mm

Zberny lievik
D=75,90, 100, 120 mm

238 Odkvapové lemovanie - pod zlab 0D...2000250

L=2000 mm

245 (Regola, Rapid, Regent)
L=2000 mm

T-kus 70°
D=75,90, 100 mm

Zaveterna lista vysoka (Royal) 0D...2000230

L=2000 mm

Zéaveterna lista nizka T 0D...2000220

Uzlabie univerzalne . | 0D..2000260

(Regola, Rapid, Regent) 1
L=2000 mm

Uzlabie typu,R” (Regola) 0D...2000270
L=2000 mm ¥

270

241

Zachytavac dazdovej vody
D=75,90, 100 mm

Dilata¢ny profil s w0 s 0D...2000290

L=2000mm o« L/—W

Hrebena¢ e AP..1800050
L=1800 mm T |
458 - -

Celo AP..0050

Vyhadzovac necistot

Redukcia k situ a samocistiace sito 457 T

Kombilata % . AMO00000002700
2 %

@@%@ﬂ (O@

L=df?ka, D=rozmer, farba — pozri strana 5

Klampiarske streSné prvky su dostupné vo vietkych standardnych farbach.
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Plannja Sp. z 0.0.; Distribu¢né centrum:
Varsava, ul. Annopol 24b, 03-236 Warszawa, tel. +48 22 510 17 00, fax +48 22 510 17 01

www.plannja.com
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